
PARQUE IND. 2
BUCARAMANGA, COLOMBIA

Servicio al cliente
018000   978203
(+57-7) 644 3775

Website
www.partmo.com

Nuevo sistema de 
drenaje 100% hermético

Visor transparente 
resistente a usos extremos
Transparencia para visualizar lodos
y presencia de agua para controlar
su permanencia en el sistema. 

Acorde a los requerimientos del motor.

 

La mejor solución en 
retención de partículas
contaminantes para su motor 

Para evacuar lodos y agua
sedimentada.

D.E = Diámetro Externo

Línea Sellado
Rosca 1x14

ASV45SP
Altura 171,5mm
D.E 107,8 mm

ASV1282SP
Altura 185 mm
D.E 93,7 mm

Para más información consulte con el detallista. 

APLICACIONES

ASV45SP AGRALE   Camiones /4 Cil; Busetas diesel /MWM Motores Diesel

VOLKSWAGEN   Busetas / MWM

ASV1282SP
FORD

JOHN DEERE 

 Camión FORD CARGO Serie 7000

 Equipos series 444; Combinadas, Cargadores y Bulldozers. 

APLICACIONES Y EQUIVALENCIAS

ASV1282SPAplica

Equivale Agrale buseta / MWM; Motores 
MWM Diesel.

Camión Ford Cargo serie 7000 

ASV45SP

Racor

Sakura

Baldwin

Fleetguard

Wix

Mann & Hummel

Donsson

ASR45SP

R45P

SFC-1902-30B

BF9912-0

FS19775

33755

WK1020 x

GS270

AS1282SP

R26T

SFC-6901-10

BF1282-0

FS1241

33211

WK933 x

GS168A1

NUEVAS REFERENCIAS

FILTROS ASV1282SP
Y ASV45SP

Separadores agua-combustible


